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This is Why

« Identify information assets * Implement.employee
+ Analyse risks and problems COREETD
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checks and evaluations properly implemented

* Report on subcontractors’ progress

PN-60TB3

152 CM DIAGONALA EKRANA

LOCLJIVOST 1.920 X 1.080 TOCK

IR 10 TOCK NA DOTIK - DO 4 UPORABNIKI
KONTRASTNO RAZMERJE 3.000:1

LED, OSVETLITEV ROBOV

NOVA PROGRAMSKA OPREMA PISALA,
ENOSTAVNA ZA UPORABO

APLIKACIJA TOUCH DISPLAY LINK 2.0

UCINKOVITA KOMUNIKACIJA PREKO
VECFUNKCIJSKE POVEZAVE

Sharpov novi napredni 60" LCD monitor BIG PAD je zasnovan za lahko in neotezeno komunikacijo v Stevilnih okoljih. Z
integracijo 152,5 cm LCD monitorja, hkratno prepoznavo do 10 pisal na dotik, isto€asnim pisanjem do 4 uporabnikov, Sharpovo
novo programsko opremo za pisalo in novo vdelano aplikacijo Touch Display Link 2.0 je Sharp ustvaril PN-60TA3 - popolno

orodje za sestanke, video konference in uéne ure.


http://www.sharp.si
http://www.sharp.si/cps/rde/xchg/si/hs.xsl/-/html/product_details.htm?product=PN60TB3&cat=110
http://www.sharp.si/cps/rde/xchg/si/hs.xsl/-/html/product_details.htm?product=PN60TB3&cat=110

PODATKI ZASLONSKEGA MODULA

» Tehnologija panele: UV2A LCD » 24/7 potrjeno delovanje: v

» Izvorna logljivost (piksli): 1.920 x 1.080 » Vgrajeni zvo¢niki (W): 10W + 10W

» Velikost diagonale (in¢/cm): 60/152,5 » Racunalnigki vhod - Plug and Play:
» Razmerije viSine/Sirine: 16:9 » Upravljanje z energijo: v

» Tehnologija osvetlitve ozadja: LED, osvetlitev robov » Barva ohi§ja: €érna

» Svetilnost (cd/m2): 300 » Brez ventilatorja:

» Kontrastno razmerje: 3.000:1
» Barve zaslona: 1,06 milijarde
» Odzivni €as (siva v povp. sive) ms: 6

» Kot gledanja (H/V)0 CR >10: 160/160 NAPAJANJE IN OPERACIJSKO OKOLJE

SPECIFIKACIJE VMESNIKA NA DOTIK » Delovna napetost (ACV)/frekvenca (Hz): 100-240,50/60
» Poraba energije (W) (Delovanje MAX): 185
v

» Delovna temperatura (oC): 5-35
» Viaznost (%): 20-80

» Tehnologija: IR
» Stevilo to¢k dotika: 10
» Stevilo istoasnih uporabnikov: Up to 4 >
» Premaz/filter: AR and AG TEZE IN MERE
» Zdruzljivost operacijskih sistemov:

Windows7 (32/64bit), Windows8/8.1 (32/64bit)
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» Velikost okvirja (L/R) mm: 26/26
» Velikost okvirja (U/L) mm: 26/59

VARNOST IN OKOLJE (EVROPA) » Dimenzije izdelka (S/V/G) mm: 1.437 x 890 x 94
» Teza brez stojala (kg): 48

» EU klasifikacija energetske ucinkovitosti: C

» CE, CB porotilo: v POVEZLJIVOST (AVDIO/VIDEO) VHOD
» GOST: ¢

» Vsebnost Zivega srebra (mg): 0
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» HDMI: 3

» DisplayPort: 1

» VGA: 1

» Komponentni: 1 (Via VGA port)
» 3,5mm avdio vti¢: 2

» Pokrajina: v/
» Montaza (VESA/Stevilo to¢k/naklon mm): 4/400 mm x 200mm

POVEZLJIVOST (NADZOR/SERIJSKI PODATKI)

POVEZLJIVOST (AVDIO/VIDEO) IZHOD

» LAN vrata: 1

» DisplayPort: 1
» 3,5mm avdio vti¢: 1
» Zunanji zvo¢nik: 10W + 10W

PRIPOMOCKI

» Programska oprema: Pensoft, aplikacija Touch Display Link 2.0
» Odlagalisce za pisalo: STD

» Pisalo: STD

» Brisalo: STD
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